ARCPRO 630

Inverter Elettrodo Professionale

MMA

— IGBT INVERTER

— Display LCD

— Tecnologia soft switching

— Pannello di controllo di facile utilizzo

— Controllo remoto opzionale

— Qualita di saldatura eccellente, ottime
caratteristiche dinamiche dell'arco

— Ottimo per saldature con cavi a media/lunga
distanza

— Adatto per tutte le tipologie di elettrodi

— Per impieghi particolarmente gravosi in
ambienti esterni ed interni

ELETTRODO

& usic

-LCD

— HOT START integrato

— ARC-FORCE regolabile

— ARC-GOUGING regolabile

— Scriccatura

— Protezione surriscaldamento
— Protezione cortocircuito

AT

— Attacco 35/50

SCRICCATURA

e relativa torcia ed elettrodi.

Questa macchina & predisposta per
scriccatura, utilizzabile tramite apposita modalita

In dotazione
- 2 connettori ad occhiello

Opzionali

- Maschera da saldatura

- Controllo remoto con
cavoda 20mo 25m
(consente di regolare
I'amperaggio di saldatura a
distanza)

ARC630-2321

Alimentazione

Corrente nominale d'ingresso (A)
Potenza nominale d'ingresso
Regolazione corrente d'uscita (A)
Regolazione arco forza (A)
Regolazione HOT START (A)
Diametro elettrodo da scriccatura (mm)
Pressione dell'aria (bar)

Voltaggio a vuoto (V)

Ciclo nominale di lavoro (%) @40°C
Efficienza (%)

Fattore di potenza (cos®)

Classe di protezione

Classe d'isolamento

Dimensioni (mm)

Peso (kg)

3~AC380V + 15% 50/60Hz

50.6

35.5kVA - 32.31kW

50-630
0-220
0-220
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