Digitale - Sinergica

Compatta - Bobina 5kg

MIG 200 ) % 0C

Caratteristiche m Pannello operatore

— IGBT INVERTER — Multifunzione

— Controllo digitale Mcu per saldatura sinergica - MIG/MAG : :; n
— Interfaccia digitale - MMA =
— Compatta e portatile - bobina da 5kg — FCAW con e senza gas

— Saldature FCAW con e senza gas — BURN-BACK regolabile

— Facile e veloce da utilizzare — Protezione surriscaldamento

— Salvataggio automatico parametri — 4 processi sinergici

— Alta efficienza

A MIG20

In dotazione
-Tubo gas da 2.5m
- Cavo massa (3m*25mm?)

CONNETTORE .
EUROTIG : 4 @
i ‘% :

Opzionali
- Pinza portaelettrodo

-Torcia MIG da 3m o0 4m

MIG200-N229

Alimentazione 1~AC230V + 15% 50/60Hz
Corrente nominale d'ingresso (A) 41

Potenza nominale d'ingresso 9.4kVA - 6.58kW
Regolazione corrente d'uscita MMA (A) 10-200
Regolazione corrente d'uscita MIG (A) 10-200

Velocita filo (m/min) 15>16

Diametro filo (mm) 06-08-0.9-1.0
Voltaggio a vuoto (V) 53

Ciclo nominale di lavoro (%) @40°C 200A/35% | 152A/60% | 118A/100%
Efficienza (%) 85

Fattore di potenza (cos®) 0.7

Classe di protezione IP21S

Classe d'isolamento F

Dimensioni (mm) 485x185x370

Peso (kg) 125




